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оперативной связи руководителя подразделения с подчиненными ему олуёбами,а также 
для связи с коммутаторами вышестоящих руководителей и с абонентами IATC, 
По сравнению с существующими коммутаторами аналогичного назначения коммутатор 
КДӘ-25/4 имеет ряд преимуществ. Применение электронной коммутации разговорных цепей и 
цепей управления позволило сократить количество реле в абонентских комплектах, и За 
счет этого уменьшить габариты коммутатора, сократить потребление тока и повысить на- 
дежность работы устройства. Малые размеры пульта допускают возможность установки его 
на любом столе. Шкаф может быть установлен как в кроссе УАТС, так и в любом другом 
подсобном или служебном помещении. | 
Коммутатор предназначен для работы по двухпроводным абонентским линиям. 
Для связи с вышестоящим руководством прелусмотрены четыре комплекта совдини-- 
тельных линий, в которые данный коммутатор включается на правах абонента. 
и | В случае необходимости эти комплекты могут использоваться для связи с абонәя- 
_ тами IATC. | | | | | 
Коммутатор рассчитан на экс зплуатацию в закрытом отапливасмом помешений при 
температуре окружающего воздуха в пределах от +100 zo 2590 и относительной влажнос- 
та его 65% в районах с холодным и умеренным климатом. 
ГАТС - городская автоматическая телефонная станция. 
УАТС -- Аалы эвтоматическая телефонная станция. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР, АКТЕРИСТИКИ 


Коммутатор КДЭ-25/4 обеспечивает: 
включение 24 местных двухпроводных абонентских линий, сопротавление которых 
нә превышает 1200 Ом; | 
включение четырех двухпроводных соединительных линий с КО ВУ TATODSAY ПБ ала 
АТС ‚имеющими кепряжәнис вызывного сигнала 60 В с частотой 50 Га: 
включение аппарата секретаря: 
световую и акустическую сигнализацию эходящих вызовов; 
принудительное отключение прямых абонентов; 
Г _ одновременное подключение ло 3-х прямых абовентов: 
| посылку вызывастему абоненту сигналов"коммутатор свободен” (непрерчен 
али “коммутатор занят” ( прерывистный тон); 
передачу вызовов на аппарат секретаря; 
световую сигналязацаю занятости руководателя на аппарата сехрвтарғ 


1) 
тромкоговорящую и телефоняуо связь на стороне руководителя в местиныи гаоонен- 


тама и телефонную связь по совдинительным линиям. | 
Посылка вызова абоненту осуществляется напряванием ке менее 45 В частотой 
50 Tu, период следования посылок не более З с. 
| Длительность акустического ковтроля посылки и прибта вызова не GOGG 2 Ce 
Автоматическое прекрашение поснлки вызова ‚ абоненту при эго отсутотвий нройо- 
ходит через (12+3) с. | 
| Номинальное значение уровней на частоте (000+ ТО)Тн составлне?т: 
на входе усилителя микрофона минус (65-0, 5) дБ: 
на выходе усилителя передачи на сопротивлении нагрузки (500430) Cw, (040,5) дБ: 
на входе усилителя приёма минус (10+0,5) дБ; 
.. на выходе усилителя приёма на сопротивления нагрузки (8+0.2)0м минус 
(1240,5) дв; | n i | | 


CNN On, аб, а 


© Максимальная выходная мощность усилителя приёма на частоте (1000-10) Гц i 
не менее 60 Вт. = | | | 
` Наравномерность амплитудно-частотной характеристики усилителя приёма, и уси- 

лителя.перелачи в полосе частот 300...3400 Гц не более 3 дБ. | | 

Коэффициент нелинейных ‘искажений при номинальных выходных уровнях на часто- 
те 1000 Гц и соответствующих нагрузках не превышает: 

‚ усилителе приёма 8% 

в усилителе передачи 44. 

Эләктропитанле коммутатора осуществляется от сети переменного тока номи- 
нальным напрякением 220 В и I27 В частотой 50 Гц с понустамныых изменениями напряжения 
и частот по ГОСТ 5237-69. е5 | 


З.СОСТАВ КОММУТАТОРА 


Вк омпләкт танады ВХОДЯТ 


Культ 

Шхаф0 управления 
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Микрофон 

зарн аннаратн 

слебонный аппарат секрәтаря 

зпаснвв частн и принад; ожности 
эоплуатапнонная документация 
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ КОММУТАТОРА 
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Коммутатор дчрокторокий электронный КДЭ-25/4 состоит из пульта, шкафа, 
тәләбонного аппара: та секретаря и абонентских телефонных аппаратов. 

Па нәрадней панели пульта, устанавлава азмого на рабочем столе руководита НИ, 
расположаны: номеронабвратель, 21. абонентских клавищ,А кдавиши создинительных линий, 
клавиша, соединения с сокрэтарэм (Ки CKP), клавиша отключения (КнО) клавиша общего 
подключения (Кн ОП) а клавиша потеключения входящих вызовов ня секретаря (кн. пер. 

СКР). Ea | 

Ввутри пульта расположен ми гкрофонный усилитель, пинамичасний громкоговоркЕ- 
тель, плата و‎ аппарата и рызаяный переключатель. 

знамаческий микрофон соединяется с пультом через разъемы гибким шлангом H 
B процессе работы должен распо лагаться на расстоянии нө ближе 1,0 м от пульта. 

Общий вил пульта приведен ва DEC. (213.624.347) си. Понлежение І. 


D шкафу управления распол лох SHH врубные блоки: ІЗ блоков с абонентскими комплок- 
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| ‚Транзистор, благодаря. своим. физическим свойствам, может нахбдить- 
оя: в "двух. различных. ‘состояниях. B ‘одном из: ‚НИХ. он, обладает. малым, ав другом- 
очень. большим сопротивлением. Это. свойство позволяет. использовать транзистор. 
. BAA замыкания: и размыкания. электрических. цепей. Для ‘переключения его из однб- - 
“го состояния в. другое “достаточно ‘изменить: ‚ полярность напряжения. на Не 
м электроде. (базе). ый, іы. ЕР дөл а ы ЙЫ ААА 


24 


М. 97," 


кк ЕЗІ случае, благодаря. наличию на базе положительного. noren- ` 
“guaia от. источника (+5. 8); тханзистор закрыт, сопротивление между. эмиттером И 


· коллектором “очень велико. енен постоянного. тока, включенный между: точками 
“А ‚И Б, показывает. ‚напряжение . Ве e 
өз 12" На ‘резистор. Вк запряжение от0утотвувт, | | 
| Ели изменить: потенциал входа. ва’ отрицательный, ‘транзистор ока- 
| жется открытым. „(транзистор насыщается) .. При этом сопротивление между коллекто- 
рок. и: эмиттерон. резко. уменьшается. и напряжение Ugs. ‚становится равини. нулр, 


a 
. я 


| Ек 
` .@ следовательно, в ‘нагрузке потечет ток, равный ks Рк 


5. 2: линейный ТРИГГЕР. | 


| "основным, устройс твом" управления В электронном н а является 
линейный триггер. Его, схема a изобранена на рис. 2 қ 


59 
RIT 
> < T3 
R24) | 
Рис 2. 


А | д ЗЕ | 
“Линейный триггер. умеетустойчивых состояния. 

В одном ўСтойчивоМ состоянии транзистор Т2 закрыт; T3 открыт. (на- 
сыщен), B другом устойчивом состоянии = транзистор Т2 насыцен, ТЗ закрыт. 
Переход. H3 одного устойчивого. состояния в другое осуществляется положительным | 
потенциалом. Этот. потенциал может 0852» введен В. цепь коллектора транзистора 
Т2: или. г транзистора T3. и -. 

и „Особенностью работы схемы триггера является то, что при подаче на. 
него питания “он ‘должен ‘занять. страго. определённое положение, T3 - открыт, 


Tee заперт. Это достигается нёсииметричным: построением схемы. Величина тезис- 


тора. К. ІТ. ас жае больше: величины резистора. Ё Тб. . 


аж бы 
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2 3; ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТАКТ 


| Вениейшим элементом разговорного тракта, электрон ного коимутаторе 
является электронный контакт Эк - электронная схема, внполняютая роль, ана- 
логичнут механическому ковтакту реле в Рет ия Схенв ЭК прел- 


ставлена на рис. 3. ЕЕ Е E. ° 95 га 
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Полупроводниковый. Диод используется в качестве электронного кон- 
такта благодаря тому, что’ сопротивление Го резко меняется в зависимости от 
полярности приложенного напряжения. Если к схеме прилонано напряжение, при KO- 
тороч диод находится в непроводящеи состоянии, сопротивление диода очень вели- 
ко, приблизительно І HOM, то можно считат, что цепь разомкнута. При изменении 
полярнооти приложенного напряжения сопротивление диода тенко падает (прибли- 
зительно 20-300м). . . МӘЛЕ 

Пря отсутствии отрицательного капрякения на базе транзистор T4 
запер? N потенциалы точек А и В равны . Ех = -2У8 , потенциалын точек С ¥ X 


равин 4) = 20 В. Напрянение между точками А и С точками Ви д papuo: 
ولا‎ Иво = Ex- = -248-(-206)=-45 


Этим напряивнием диоды 23 и 24 заперты. При подаче не вход тран- 
зистора отрицетельного смещения четез диоды потечет ток, и диоды OTEPODTCA, 


5. 4. МУЖЪТИВИБРАТОР 


B схеме электронного коммутатора применяются мультивибраторн двух 
TRIOB: Rm мультивибратор. и мультивибратор в режиме автоколведаний, 


В қдуцем тевиме мультивибратор работает с одним устойчивни бостон 
нием равновесия. Внешзий запускающий- импульс вызнвает скачкообразный переход 
ждуцего иульгивибратора в новое Е Е состояние, которое нв является 
ско 
ЕТ ‚В этак состоянии, назнваемом квазиравновесных или временно устой- 
чивым, B схеме. мультивибратора происходит относительно медленные изменения, 
которые в конечном итоге ‘приводят К обратному скачку, после чего исходное YO 
тойчивое состоянив восстанавлирается. | | l | 
қаға ` Длительность. состояния квазировновесия, определяющая длительность 
генерируемого мультивибрат OPON . прямоугольного импульса, зависит от паранетров 
` схемы. мӯльтивибрв?тора. Таким образом, ждущий мультивибратор генерирует только 


Е один импульс определенной длительности при воздействии. на него запускаоцего 


‚ URN сл. 
; | 


Схема ждущего мультиви "буа тора приведена на рис. Д. 
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исходном устойчивом состоянии транзистор 76 открыт и насышн, а 
транзистор. Т 


сш) м іш 
07 


О ма находится до тех пор, пока внешний зан 
пускающий импульс не вызове ия в состояние квазиравновесия. 
Запускающий м тн 
| В результат схеме зозникает лавинообразный bo 
процесс, и нами TO и отпиранивм и насыщением Т5. Однако это 
состояние не является устойчивым, и через некоторое время мультивибратор nepe- 
ходит B первоначальное сост ояние: Т6 насыщен, Т5 заперт. 
В автоколебательном режиме мультивибратор” имеет два состояния 
 қвазиравновесия и не имеет ни одного устойчивого состояния 
Мультивибратор в этои режиме. без какого-либо внешнего воздействия `последователь- 
но переходит скачком из одного состояния квазиравновесия в другое. При этом он. 
генерирует импульсы, емплитудла, длител ъность и частота повторения которых 
(т.е. частота асе определяются в основном только параметрами его 
элелентов. | 
Схема к гулътивибра тора, aranê в режиме автоколеданий, изодта- 


жене Ha Жас 5. 


Бис. 


Реле. времени предназначено ДЛЯ автоматического прекращения посылки 
вызова абоненту. в случае его efter, ا ا‎ ал, BE 
вр | kK FERE РА. 
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Основными элементами, реле времени являются: резистор R 9 
конденсатор СІ, кремниевый стабилитрон Д2, транзисторы TI a T2, peze PBP. 

При нажатии КнА (клавиша абонента) فاا‎ транзистор T3 
и образуется цепь заряда конденсатора СТ: | 
"минус 24 В," резистор КТ, резистор К 9, конденсатор CI, T 

Если до нажатия Кна конденсатор СІ был заряжен до какого-то 
напряжения. (т.е. какому-то абоненту посылаася вызов), то IPN нажатин кна СІ 
быстро разряжается через малое сопротивление RI и диоды ДІ, AIO и тем самым 
переводит схену реже времени в исходное состояние. 

Постоянная времени зарядной цепочки рассчитана такиы образом, 
чтобы через 9...15 с напряжение на конденсаторе достигло величини Ue 24/ 
стабилизации кремниевого стабилитрона. При этом в цепя базы транзистора T2 
появляется ток. Открывается транзистор Т2, затем T3 и срабатывает теле PBP, 
обрчвая своими контактами цепь питания PBA. Посылка вызова абоненту прекра- 
щается... 


5,6. УСТРОЙСТВО ГРОМКОГОВОРЯЦЕЙ Связи | 


Устойство предназначено для ведения нереговотов руководитеяя 
с подчиненными через переговорные громкоговорящие приборы: динамический миЕро- 
фон и громкоговоритель. Блок-схема устройства приведена на рис. Ts 
; > е Dpi ЕК 


Ус.мкф.-Усилитель микрофонный. | | | А.С.-Диффетентявальная схена, 
Ус.пер.-Усилитель передачи. Puc f Ус.пр.-Усилитьяь приема. 


Бл.упр.-Блок управления. 


В исходном состоянии тракт передачи закрыт, а тракт приема открит, 
что обеспечивает бельшое затухание по петле обратной связи. 

При поступлении в микрофон сигнал усиливается, попадает ка вход 
блока управления, где он дополнительно усиливается и выпрамхяетот. С выхода 
блока управления. постоянный ток попадает на переменине удлинитеж», rer 
ные в тракте приема / 62 Ju передачи (6!) Saryxanue 6 треть етс, сх (42 
увеличивается. Изменение затуханий удлинителей происходит Таким образок, что 
сумма их в любой момент больше минимально необходимой величины, обеспечив 
щей устойчивость схемы. | | 

Открытие удлинителя BI и закрытие ‚ Во поси за 5-ГО ис. 

Этот переходнай период практически не заметен на слух. Поступарвий c SHENH 
сигнал усиливается усилителем приема (82-0) ис выхода усилитеня поступает 

на вход блока управления. Появляющийся в результате акустической обратной свя. 
зи сигнал на другом входе блока управления не приводит к перекхочению схемы, 
т.к блок управления закрыт приемным сигналом. 


3 
54 


П 


3 ный. на отдельной плате, размещен в пульте. i 


i A а | "Для уменьшения влияния наводок усилитель > микрофона, ROE, 


- В блоке гронкоговоряцей связи размещены платы зоидителя nepe- | 
дачи w ‘усилителя приема. ж өсі 
Номинальный уровеньзна входе микрофонного усилителя минус 
65 дБ, номинальный уровень на выходе усилителя те есігі В ЛИНИЮ Сагрузна | 


600 Ом) 0 ДБ; 
ШЕ о | _ Номинальный входной уровень (е линии) < е” 10 


Номинальный выходной уровень усилителя приема (на и 


‚ или его эквиваленте 9 Ом) минус І2дБ. Потребляемый ток 30-40 мА. 


Устройство управления ин ин на плате و‎ 


Лителя передачи и плате усилителя приема. | 


= 


2.1, УСИЛИТЕЛЬ МИСРОФОННЫЙ و‎ | 
Вис 4 242. 032. 338 эз) с^. Даиложение ГА 


Микрофонный усилитель представляет. собой четырехкаскадный уси- 
литель с непосредственной связью между каскадаии. Усилитель охвачен . общей отри- 
цательной обратной связью по постоянному и переменному току. Кроме этого, как- 
дый каскад охвачен местной отрицательной Шы связью. ПО ыы м nepe- 


‚ менному току. 


Усиление усилителя от входных клемм 3-2 до выходных клемм 6-4 составляет 2500. 


25.8. УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ 
Рис5 (292.052283 33) cr upon ine / 
На плате усилителя передачи шаны саны часть управляющего 
устройства и собственнв усилитель передачи. | 
‚ Управляющее устройство состоит из двухтактного усилителя, | 
собранного на транзисторах T3 и T4, который работает В perme "B", и двух уси- 
лителей - Қыпрямителей на транзисторах ТІ и 72, 
Сигнал, с выхода двухтактного усилителя поступает на транзис- 
торы ТГ и Т2, а после выпрямления и усиления. идет на управляемые удлинители. 
Усилитель передачи выполнен на двух ои. собранных по 


. схеме сдвоенного триода». 


| Усилитель имеет общую отрицательную остатнух связь по Постоян- 
ному току. По переменному току усилитель охвачен комбинированной споажедова-- 
тельно-параллельно) отрицательной обратной связьр. 


Усиление усилителя устанавливается потенциометром К 2. | | 

Вторичная обмотка трансформатора ТРЗ, резистор R 16 И потен- 
циометр R І, который показан на схеме блока громкоговорящей связи, представля- 
ет собой дифференциальную систему. | 


5.9. _ УСИЛИТЕЛЬ ПРИЕМА 
Рис 4 (222.052.284) 93 ст. uname mee е. 

Усилитель приема состоит из усилителя напряжения, Фобранного. 
по двухтактной схеме на тразисторах ТІ и Т2, который работает в режиме "A", и 
усилителя мощности, собранного по двухтактной схеме на транзисторах 73 и T4, 
который работает в режиме "АВ". | 

Усиление усилитёля устанавливается потенциаметром K 1. 

Выход усилителя приема соединяется с управляющим транзистором 
TS, Устройство управления резко уменьшает свое усиление при POOR MERE сигна- 
ла с выхода усилителя приема на вход транзистора 15. 


~ 0 ¬ 


5.10. ВЫПРЯМИТЕЛЬ Puc 5 25 245.108 эз) ra poas. ў 


| Питание коммутатора производится от четырех источников напря- 

жения. Для питания микрофонов абонентских телефонных аппаратов используется 
напряжение 60 В. Для питания усилителей и обмоток реле используется напряжение 
24 В. (исключение составляет реле РВА, которое питается от 50 В). Нитание 
лампочек осуществляется напряжением ТО В. Для надежного запирания транзисторов 
используется напряжение 6 В. | 
Для стабилизации постоя інных напряжений применены транзисторные 
стабилизаторы. · | 

Стабилизаторы на 60 и 288. имерт в принципе одинаковое устрой- 
STEBO, поэтому ниже призодится только списание стабилиза тора ча 50 В. 


| ‘Стабилизатор собран на транзисторах ТІ T2 и ТІ (см, схему 
н блока). Транзисторы ТІ (на.ллате УГ) и ТІ (вне платы YI) E по схеме 


Дарлингтона и образуют сдвоенный триод, выполняющий функцию регулирующего 
элемента. | Е | | К 
| Транзистор T2 является г усилителем постоянного тока. 
` Стабилитроны Д5, Дб и 17 служат для получения опорного напря- 
кения, а последовательно с ними включеннне диоды Д8-ДІ8, iii измене- 
ние опорного напряжения при изменении температуры, 
i | С. помощью потенциометра FL устанавливается точное выходное 
напряжение на выходе стабилизатора. 

ЖА Стабилизаторы на.І0 В и на 6 В имеют одинаковое уст 
поэтому рассмотрим. ЛИШЬ стабилизатор на ІО В. Стабилизатор со я а н. 
торе T3, который является регулирующим элементом. - 

Стабилитрон ДТЭ служит для получения опорного напряжения, а последовательно с 
ним включенный диод Д20 нейтриализует изменение опорного напряжения при изме- 
< нении температуры. | 


% 


5% % i > = 
” + р 2% 2م‎ АА 
ма еш Е - г 2% 44 %, 5 А 
و‎ ато 2 3 ы. انوا‎ ач ` =. %ы 5 
4. e hl ra“ Е 
. ..... -. - = 
“ а 422 = => 
° . , 
s 3 , 2 жа”, 5; e 
¢ ; => aS р 
` 
s 


. ` 
% ..- 
j ; ا‎ a TT DESE СУМ Ба E ыы E 
E N EE E еее RSE EE EEC RSDP SA а or | 


- . . . % № . ge - 
ее arree er aan ea ФА کس ی‎ EAE م نما‎ ЧИНОРИ | 


5. РАБОТА. Схемы. ПРИ: УСТА НОВЛЕНИИ СОЕДИНЕНИЯ 
5. 1. ВЫЗОВ АБАНЕНТА РУКОВОДИТЕЛЕИ. 


Для вызова абонента руководитель ‘должен. нажать. и. отпустить со 
ответствующую кнопку-лампу 1 на. пульте (аяк). B ‚абонентской комплекте стебатн- 
вает р РВА по цепи: o; Г E 3 EES Е 
| 271. о земля" ыы 41; кд, ` ДИОД. т. "обмотка іза: РВА; резистор | 

R24, диод ж контакты І0-І2. реле. ‘PBP, KOHT. ' 1-3, ‚реле. РО, минус. 60 В. | 
‚. Сработав,. реле РВА блокируется чёрез свой. ‘контакты 7-8. a контактами. I- 2 и 
Ж 25 подготовлиҙает цепь прохождения. вызова абоненту: ағалы | 


- При. нажатии кнопки А. "Земля" ‘поступает через XT; 19 м R6 Ha 
баз) транзистора T3 (БОВУ, УІ), открытого в. исходном . состоянии, ‘ў закрывает. =. 
(при отпускании кнопки "земля" продолжает поступать на. бау. хтензистоте: 19. 
блока БОВУ через. контакты 7-8. реле. РВА по цепи;. | 


| 2) лад конт. 7-8 реле РВА, диод №. ‚резистор в, база’ Е 
зистора T3. > | 


При этом открываются транзистор. Ж BOB), закрита. тесу 
состоянии и транзистор Т9, и pabi pasan., брани на. ‚транзисторах ТІ. и А 
ТІ2, получает питание; 

Периодически с частотой работы мультивидратора, ‘орабатизает | И 
отпускает реле РП, включенное в цепь коллектора ` транзистора T2 ‚ и подключает 
источник вызова (50 В 50 Гц) через свои контакты 1-2. и. 4 -2.К Линии. ‘абонента. 
по цепи: г. а" ЫР 

3)-60 В, контакты 1-2 и 24-5 РІ, “Контекты- TE и 4- -5 ВА, Я 
Cer С, ТА абонента. | 


При насыщении тұ запускарций импульс поступает” на ‚базу. транзис- | 
тора T5. Ждущий мультивибратор, собранный на транзисторах Т5 и. T5; генерирует. 
импульс дЛительностью І-І,5 сек, В течение этого времени открывается транзис- 
тор ТІО, и мультивибратор, собранный на транзистогах. ТТ и Т8; получает питане. 

Мультивидратор генерирует. колебания. частотой 800 TH, котогне qe 
рез сопротивление R23 и конденсатор C5 подается на. вход. усилителя. приема. | 

‚ Из динамика слышен тон, ‘сигнализирующей 0 посылке вызова аббненту.` е ‘помощью 
переменного. сопротивления. R,  выведенного` на жидевую HOEPEBGEE BOBY. можно 
изменять уровень. этого: тона, | | ьс | 


Вызов. ‚абоненту поступает в такт. оребатывания | теле B, © ере 
одом 4 с. (длительность посылки и маўзы 2 с. 2 = ХЕ | 


| Er 


При отсутотвин абонента вызов автоматически птвнравбо?о Я, Ф.К, 
pa абатыавт рэда зренени РВЕ к своим контактами 10-12 обровавт ‚цепь блоки pon- 
gu төзе РВА. Хиния вборекта отивичазтоя. фт ибт ОЧЕНКА бибова контактами 1-2 v 

4-2 реле РВА, еге PBA, отнустьв, снимает "земле" с ‘базы транв HOTO Үз, И гез 
дедний вновь откривье тебі; 2 eez Bm этого отпускается реле РИ, Конденсатор б 
рАзряйзется. usps резистор È 9, ROPES непражение на хонденсе STOPE снинается xo 
зеличивы Иа ¥ оте HANSA: тих, зэхрывиюрся транзистори 4 Т2. Ж ТІ, төле РЭР әтпус- 
кавё, | | 
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Жеты 
$. ЗОНЕ На ЧЕСТЕ 
м” 4 Қойы а а чт 


. Боян аборонт Е ответ НЕ вызов снӣна ат трубку, в гбонекгском комп- 
кекте  аинейний тирггет пох т пизание по цепи : | 
И P екы жайы aK. “Е% қз Е т 
2-24, 55 іңге боб" резистор 5 8, линия або нента, аппарат абонента 
Ый 


“ед, 


резистор В 10, D хранзистор тә, жа 
| „В данном случае триг гер приниизет след; урмее устойчивое состояние: 
Т2 открыт, ТЭ зақрыт. Вследотвив этого, открывается т.5нзистор Т5 (отрицатель- 
транзистора TF sereg гездетер Е 23 понадвет на базу 


ный потенциая С закригог 
транзистора T5) п кү 
хращается. Одғовуе еменно о этии с 
те, т.к. отрицател LRH потенцкая с закрытого ттт зист ора Т3 постуласт на базу 
трайзисторв 16, ; | 


котер 2 отнускает, 
открывается трензкстс ор Т5 в абонентском комплек- 


„h 


ж 


: | Е = 4% | >. сш A4 фу اح ;6 کر چک‎ а e. э эң Б а وت‎ нь 7. #2 H3 
| 5) Зиийуе с коллектора ТЗ, тезистор Roč, база өкін 
загоравзтся оклизхьлея лампа EA, Epose того, открыдается транзист 
“2 4. т 7 s و‎ 


6). ®ыннус“ о холдеқ ора ҮЗ, резистор ВЕБ, база транзи истора Та. 
м. Бсаварствиз этого отирывевтоя ЭЛЕЕТРОЕНЫЙ. KAII в пазговорном трак- 
Б Б А 4% ; چ‎ me А эч | - aŠ А # оғ 4% 
Фё, собранном на дисдех ДЗ и Да, откриваются трензнстора Т8 и Т5 (в BORY и #2) 
и 


и Срабатывает реле PY, Шодевея пктение па микрофонный усилитель Спўльт) но 
genn: а 7 Си 

T "nnyo "24, KORF, 7-9 теле РСЕ контакты 7-8 теле РУ, точка 
Т = кке (вам. Итак, Усилитель пульта и мийроћон абонента (gens W) полу- 
JEEE CERS, OTETUT ЗЕ в paras OPH ON тракте, и руководитель получает зози ов 


л. 


OSTE е У е “adorent. 


оба 4. . ВЫЗОВ P 7 УдОВОДИТЕЯЯ АВОНЕНТОХ 


Зах вы зова ұшсық сəФеЕя ЕбОНВБТ ДОЛЕЕН СНЯТЬ трубку. Û этом сн 
улынан в төзді. ‘amdo саган т6н  чэбтогой 800 Гы (если дны C30- 
dozen), ибо. RPAH TES бигвеяы т08 ше частоты (если ӘуЕОВОДНФФЛЬ занять раз- 

говора 6 хевич-нибудь другич ag GONE RTO). | | 

_ Ўстройбтво, обеспечивафцее "ответ комыутетота” состоит из мульти- 
вибратора, работающего в ревине автоколебаний, собранного на транзистотех Т2 
ж 23 (БОБ?, 72) и ЗК, собранноғо на диодах Д2 и Д3. Иультивнбретор рвбответ по 
стойнво, | зызавая той ЧАСТОТОЁ 800 Гц. 


—^.. 


سی ی ی ست من ن سای و ی ی ت ج ع 
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тов, ‘открывающий: диоды эк, `замыкается, либо по цепи. | 
2 82.7 "земля", а 1-3. теле. д0, M конт. 1-2 реле РУ, гезис- 


TO В, 
p тәме STP, R2, b2 


y muned. е 
7 


“(өс руководитель свободен), аиб по цепи са 


| 2) “зе: 248) ' KOHTOKTEI реле УА 2-5; ен “ДІ, ROH jx геле РУ, пул ьСи- 
рувщие, жовт: /1-8еледе РП,: і деседе Аі; ‘точка 5 ТР2, „Па >. 


83,53 


"минус 24 В". а i е 2 
кете руководитель занят). 


28 том ‘случае, ‘если руководитель разговаривает не с urn 
коммутатора, а с-абонентой, включенным по ао Из: ұсыны ыы 5 линий, ток, 
открывающий диоды ЭЕ, замыкается. по цепи. | | 


510). "земля"; конт. 1-2 реле” кебу ripe $ көйт. 7-8 реле PH, 


резистор а R2 b2 - «минус: aB 
“рем sire ras 


و ا 
- 


| Таким образом, 3K: ‘ибо ‘Откр. ‘постоянно: ‘получая питание По, цепи 8) 
и в этом случае абонент. слышит” :сплоцщной. Тон, ‘либо открывается только в такт 
срабатывания: реле: PH, получая’ питание. по цепи 9) или 50), H абонент. СЛЫШИТ 


преривистне. сигналы. н. Занято". pi 


- При снят ИИ трубки микрофон телефонного 4 аппарата абонента и линейный 
триггер получают питание. по цепи: - Р ТЕ 


ЕТ лі) "минус 606). ‚ резистор. 2, линия. абонента, аппарат абомента, a резис- 
‘тор RIC, резистор RI5, открытый. транзиотор T3; "se", | | 

| На эт бт. раз триггер. принимвет- слёдурщие\устойчивое ‘состояние: 
трензистор $2 закрыт, a-T3 ‘насыщен. - С. захрайліея. ТЕЗ ВАЕТСЯ ТГ, получая 
"минус" ча Свою базу. To. цели: . 2 Жам | 


` 
-. 


12) "минус" коллектоге тг, резистор м; баа транзистора. ТІ, а 
следсвательно открывается Эк. (II и 12), коммутирующий "ответ коммутатора". 
_ В BOBY отктеввотоя; родо, туа "минус". на свор бы ЛБ по 
следующей цепи: о | 
2200113) "минус" коллектора тг. в Ak, анод 112, резистор RIO, | (БОВУ ут), 
база транзнетора k i 77% . 
Затем B 50BY происходит. точно такие же процесс, что И Есик 
абонентской кнопки АНА при вызова абонента. ‘изоводителем, T.e اوا‎ питание 
«ульгивибрат оры зумиера. и. пульспары, о. 2 25 | 
се Так как "минус", а с: `Жоллеклора: транзистора T2 ъ АК, на 
базу транзистора 76 по цепи: 7: | | 2 7% 


` 14). "иидус" с коллектора. 15; резистор 327, НРА база РЕНТЫ 
ра 76, открывает транзистор. Т6; а. "земля", ‚поступающая: четез. пзльсирующие кон-: 
такты ІО-Н реле. PI, закрывает: ‘его, To, ланпочка JA перкодически мигает... 


Таким образои; “руководитель получает” ‘акустический (тон В громко- 
говоритель). и. световой хмига ние қы сигналы. Q ROBE; 9. сторони. абонента. 


ее залы 


Через 1-1,5 с. тон-прекращается, а абонентская продолнает мигать 
до тех пор, пока руководитель не ответит на вызов. 


6, 5, ОТВЕТ РУХОВОДИТЕЛЯ НА ВЫЗОВ 


| Для ответа руководитель нахимает на пульте нигающую кнопку - 
лампу или общую Kub. автол цепи: ТИТ | 


Желе 


«15) "земля", - контакты 2-1 нА, “диод (17, йод 28, ОР 515, 
база транзистора T3. или. К 


“4” 


жо "земля", EE 2-І Kabl, оша кезер 7и, бава 
базно Т3. | | К оған Е 0 70 Ғы 


p К m, 22) Ё B результате попадания ЕТЕ на. ‘базу транзистора т. триггер 
| переходит в другое устойчивое состояние: T2 открыт, ТЗ. закрыт. | | 
! Фак только открывается транзистор T2 в А4, закрывается транзистор та Св БОВУ 
У, _ плата % Г), т,к. перестает поступать "минус" по цепи 13). 2 
Нультивибратор пульспары перестает получать питание, а реле Pil отнускает, Jan- 
почка ЛА горит постоянно, т.к, постоянно отирыт тана хер Тб, пока "минус" 
_ на свою базу по цепи: 5). а ЖҰ | 
"Одновременно открывается транзистор Та (в A) по цепи 5). 2 а следовательно, 


и электронный ключ (ДЗ и 18). Открываются транзисторы Tå и 75 (в JBF ‚плата. 
№ 2) И срабатывает теле РУ, подавая питание на микрофонный усилитель по цепи 


т 


7). Руководитель „ обонент могут разговаразать. | | мб АР еее 


7%: 


Е Сработав, реле РУ замыкает контактами 1-2 цепь сигнавъной лампы. 
апцарата секретаря: 17) "земля", конт. 1-3 реле PO, ДТ, конт. -e Бөле. РУ; 
Т.А. сектетаря; лампа векратеря, минус ІО B. | гиб 


Ж. 


Лампа аппарата ‘секрётаря горит; “сигнализируя ‹ о той, aro. рукозо- 
дитель в данный момент разговаривает. е абонентом, 


6.6. Разговор руководителя с абонентон. 


С При разговоре . с абонентом руководитель пользуется динамнчео- 
КИМ микрофоном и громкоговорителем или микротелефонной трубкой. . | 
При: необходимости перехода с громкоговорящей. связи на телефоннур Вуководий ёв, 
_ CHAB. трубку, | может و‎ т без. каких-либо дополнительных, аага 
ций. 


еу 


р | | При снятии 1 трубки ( с ‘рычага срабатывает реле РТ (цепь 18) 
3 x микрофон телефонной трубки, расположенный на пульте, получает питание (но | 
27 цепи 19): цепь (18) минус 24B. контакты 3-1 рычажного переключателя РП, 06- 
‚мотив 14-13 реле РТ, диод Д2, контакты 3-І реле РС ЛО, "земля". 


(7:5; А; Цепь 19) "земля", обмотка. 5-8 питающего дросселя Др2,. резис- 

= тор в 13, контакты 1-2 теле РТ, контакты 5-4 реле РСЛО,. микрофон телефонного - | 

> = аппарата ‘руководителя, контакты 7-9 ‘реле 010, контакты 5-4 реле РТ, резистор 
СЕ СЕ 18, обмотка 2-4 Др2, "минус гав". | 


ОРТ Қ Реле РТ, сработав, своими контактами петеклачает разговорные 
m nii с. устройства громкоговоряцей связи на  микротелефоннув трубку. . 52, 


| 2 saere 
КҮТ мыр , 
ы 


Т3. 


и 


/ 


По окончании разговора абонент кладет. на рычаг микротелефон- 
НУЮ трубку. При этом в абонентском комплекте перестает получать питание линсй- 
ный триггер. Чарушается цепь 5) и закрывается разговорный электронный KAD! 
(12 и A4), линия абонента отклочается от разговорных мин. Гяснат абонентская 
лампа на пульте. | = | 20.20 

В BOBY отпускает Теле РУ, выключая питание чиқ n Cur- 


_ нальной лампы P и н секретаря. 


Если по. окончании разговора абонент не положит. трубку. на” 
рычаг или во время разговора у руководителя ‘возникает теодходимость СВЯЗАТЬСЯ | 
г другим абоненрем, то он может отключить линию абонента от тазговерных шин, 
т.е. перевести абонента на ожидание. Для этого необходимо нажать М отпустить 
кнопку отключения (EHO). | | 
Ири этом срабатывает реле РО по цепи 20) "земля", контакты 2-1 RHO, обмотка 
14-13 реле PO, "минус 248". 4 | 

| Линейный триггер переходит B другое устойчивое состояние; 


Т.Ж, на коллектор Т3. приходит "земля" по цени: 


гр). "Земля", контакти 4..5 ре РО. диод Д5 8 Ak, коллектор. 


Транзистор Т2 засвал. ТЗ открывается. За ќривастси тазговоринӣ. электронный: 
контакт, т.к. нарушается цепь 6), и абоһент отключается от. разговорных. вин. 


Лампа абонента на. пульте мигает (т. к. образуется ‘цепь (14), сигпализируя: 04. 
отклячении ябонента до тех пор, пока ябонент не полажит ‘трубку. или "руководитель 


нажатием кнопки не полключит снова: линию абонента К. разговорным шинам. 


После разговора е. несколькими: асонентами (уз :илитель’ допуска- 
ет параллельное. подключение. не бодее трех. абонентских линий } руководитель: нажа- 


тием кнопки. K0 ‘одновременно отхлечает. разго вориие шины всех. ябонептов.. Если. 
требуется. выборочно отключить только одного. M3 ‘нескольких абонентов; необходи-` 


- MO нажатием. НО. перевести. на ожидание всех ‘абонентов, а затем нужных абонентов. 
“опять: ввести È ‚ разговор нажатием соответствующих. ‘абонентских кнопок. | 


ЕА Передача входящих местных вызовов HA аппарат секретаря. 
При отсутствии руководителя секретарь может ‘отвечать сс 


своего рабочего места ча ВХОДЯШИҒ вызовы, поступающие. на пульт. 


Дая этого. необходимо нажать и отпустить. на пульте кнопку Кн. пер. CEP о 
При әтея Б общ евызнвном ‘комплекте ااا‎ төле. FCE, по цели: 


= 


22) “минус 248". контакты 221. Ан. пер. СЕР, обмотка 14- із. 
реле РОК, "земля". Јработав, реле PGi блокируется. по цепи: _^ не а." 


23) "минус 24B", ‘контакты 7-8. теле РСА, контакты 795 К “реле: 
PO, обиотка I4- -I3 реле РСК, "земля", 8. контактами 1-2 подготовливает- цепь я 
батывания реле PBA абонентского комплекта секретаря. 


Как и было описано выше, при поступлении | вызова CO стогоны 
абонента, кетеп пульспара, а. следовательно, образуется следующая. HEND: 


242 "Земля" контакты 1-ю. реле РИ, ‘контакты 10- 9 реле РУ, 


контакты 1-2 реле РСК, абонентский комплект секретаря · и далее по цепи Р). 
Беледотвие этого срабатывает реле РВА и контактами I- 2. и 4-5 подключает. аппарат. 


секретаря к шаі вызсва по Цёпи: 


- 16 2 


м-ф. 


“>. 


плекта азтономно после того, КЕК. абонент и. секретарь положат трубки. 


| iz: ричажного. переключателя: ЛА "минус 288", `Контактами {OIF “реле 


к минус. 248". 


25} ~ 60 B, контакты 1-2 и 4-5 реле РП, контакты І-2 и 4-5 


теле РВА, конденсаторы C6, C7 аппарат секретаря. 


Для ответа на вызов необходимо снять трубку с аппарата секретаря 
и нажать кнопку на секрстарском аппарате. | | 
При этом получает питание микрофон телефонного аппарата секре- 
таря и линейный триггер в его абонентском комплекте (цепь 8), в следовательно, 
откризретоя сесолае контакт (цепь 6). | 
ыы ‚При. нажатии кнопки на телефонном аппарате секретаря одразуетс 
цепь; необходимая AAA- ‘открывания разговорного контакта вызывающего нагац 
| 26) "Земля", контакты 8-5 реле РСК, контакты KH. o аппарате секре- 
таря, диод ДІ. (ВАК). бе: В в 16, база транзистора T3. 
Триггер переходит в другое устойчивое состояние, и открывается резговорнный KON- 


такт в абонентском комплекте вызывающего абонента, секретарь получаст возиож- 


ность со своего аппарата разговаривать с абонентом. 
| “Если руководитель вновь захочет перевести входящие вызовы на 
пульт, TO. он должен нажать кнопку Ін0. 
По цепи и 20) срабатывает реле РО, нарушая своими кохтактами 


7-9 цепь блокировки реле РСК (23 цепь). 


` Отбой и откличение от раз: говорных шин происходит для каждого KOM- 


= 


‚Лампа. B аппарате. секретаря служит ДлЯ сигнализации разговера 


директора. с абонентами коммутатора или. С. руководствои. 


6. 8. Работа: по. ‚соедин! ‚тельным линиям. | 
При поступлении В. комплект выз ызного напряжения по олной из сое- 


| динительных. ЛИНИЯ. срабатывает т әле РВ. Конт актами І-2 образуется цепь работн 
соответствующей: сигнальной. лампы: 


227) "Земля", контакты 2- І реде PB, ДОЛЯ, минус ТОВ. 
‚Контакты h- 5, замыкают цепь зуммера, т.е. открывается транзистор 


та E ROBY. naate вт), т.й. ` RO- teny nuny юв“ попадает на его базу: 


| 28). "минус: 108", ‘резистор R, резистор R IO в БВУ, база транзис- 
тора T4.. | o | 
15 : Дая ответа на вызов необходимо сначала снять трубку, а затем Ha- 
қать кнопку данной соединительной линии. Вследствие этого срабатывает реле РС 
по. цепи: ы 


29) "Земля", контакты. 2-І К БОЛ, обмотка I3- ларла 2. 
РС блокирует 


е FC 
ся М. замыкается цепь. ДЛЯ срабатывания реле PEJO: 


220) "Земля", контакты 11-ГО реле FC, диод 17. обмотка Іл-ІЗ релс 


Контектами 1-2 и 4-5 реле РС и 4-5, 7-8 реле РОЛО обеспечивяетсн 


подключение телефонного аппарата руководителя к соединительной линии, а контак- 


ты 1-3 и 4-6 реле РТ служат для соединения любого абонента с руководителем ПО 
громкоговоряцей связи. 

= Аля вызова NO соединительной линии надо снять микротелефонную. 
трубку и нажать кнопку құқты соединительной линии, 


При этом срабатывают РС (по цепи 29) и ЛО (по цепи 30) и 
замыкается цепь по постоянному току через соединительную линию, этим в линию. 
Судет послан сигнал занятия ее. | | 

После окончания разговора руководитель должен положить микро- 
телефонную трубку на рычакный переключатель. 

Схема а в исходное состояние. 


! 


7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ^^. 


Электропитание коммутатора осуществляется от сети переменного. 

тока 220 B (или 427 В). | | | 42, 
Поскольку эти напряжения при любых условиях ‘являются опасными . 

для жизни, `необхедимо при обслуживании коммутатора соблюдать правила техники 

безопасности, ‚предусмотренные ДЛЯ электроустановюк до 1000 В, 

| Ремонт блоков допускается производить только при отключенном 


Rapier cerm. j 
28. _ ХРАНЕНИЕ и УПАКОВКА 


| Хранение коммутатора производится при температуре окруказдеге 
воздуха B пределах от +I до +40° С. 
сәнде Перед упаковкой. со шкафа необходимо oats Gao выпрямители и 
шкаф должен. быть отсоединен от пульта. о ее: е. | 
; ` Для. предохранения блоков от перемещения В „шкафу управления при. 
транспортирований между задней крыг”ой и верхним крег 7 х разъемов установить 
Е резиновые уплотнительные втулки. Новае а інші i ўзлоғиртразина 
втулки должны быть CHATH. | ЖІ i 
ымы 7 Сиятый блок и пульт должны быть. упакованы вместе с запасными 
| частями, принадлежностями, инструментом и эксплуатационной документацией B 
деревянный ANHE, изготовленный в соответствии с. ГОСТ 2991-76, выложенный с 
внутренней стороны водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 515-71 или apr BOZO- 
нехронжцавиыи: упаковочным материалом. | Е 


| Перед упаковкой снятые с коммутатора детали, a TAKKE запасные | 
детали ДОЛЕНЫ быть завернуты в оберточную бумагу по ГОСТ 8273-75, а эксплуата- 
| -ционная. документация: должна быть вложена в полиэтиленовый мешок из пленки по 
ГОСТ 10354-73. Евы мешка с документацией долины быть заверенн, Коммутатор без 
съемных. деталей. должен быть’ завернут B оберточную бумагу по. TOGT- 8273-75 | и 


“= упакован в деревянный ящик, изготовленный в соответствии с ГОСТ 2991-76, 


выложенный с внутренней стороны водонепроницаемой сама по гост 515-77 | или | 
другий. водонепроницаеным упаковочным материалом.“ · · БОРОВИ Т 
ИА В полиэтиленовый мешок с эксплуатационной ARE уонна 


уе; 


быть 1 вложен ae E соответствие коммутатора ск техни-. 
= ` ческих условий. 00-0 : | а т сод е 
о шаманы; В какды д тарный ЯЩИК со стороны крашки должен “быть вложен таково | 
22. ный лист, содержащий: — | ан а бао ТУТИ 
г наимевование и шифр коммутатора, | К Les Е TE EESAN 
`... количество коммутаторов в AGERE, = gg aR а Б ET 
дату. упаковки. TE E т ж а 
астра на Қ р анар, а а аеннан адаа ра Ы 


<Тпаковоныя: лист должен. “быть. подпибан' лицом, производящим че 


‚упаковку; и представителем ОТК лредприятия~изгот овителя 74 вместо подписей на 


-~ упаковочном листе : могут. быть поставлены‘. штампы: упаковщика и OTK. 


Баға МАНҒА СВ ЯЩИК с. эксплуатационной: документацией. должна быть вложена 
сводная ведомость, в которой. ‘указываются: “Наименование И шифр коммутатора, коли- 
чество ЯЩИКОВ. с. частями коммутатора, . наименование. 2. деталей и документации, вло-— 


Е; 


Е менных B яцик, дату. упаковки. е 122, -. Е | S - X 77 | 


->. 


за ТОР 9, РАЗИЕЩЕНИЕ и Мона 


улы коммутатора устаназливаётоя на рабочем столе руководите- 


ля или’ диспетчера. Шкаф управления может. быть установлен в кабинете;приемной 
HAH- ‘другом служебном помещении, а такие в кроссе учрежденческой телефонной 
| станции, Раобтояние между пультом и икафом He должно превышать 200 м. 


АЕ" ` Соединение между пультом и шкафом управления осуществляется 
„кабелем типа 1018-72: который монтируется в соответствии со схемой злектри- 
| ческих соединений, пряведенной на черт. 204 e зас. 


На этой же схеме ‘показано соединение абонент Tezeqonnny 


аппаратов И аппарата секретаря со жене ВА 


= я 


pae: 


Наименование _ Кол-во Кол-во ` 
з изделии 
| Диод IÆ | 418 | 4 
. Ди од полупроводниковый Д-226Д 2-43 | . 4 
| Колодка гнездная РП-14-30Л 24 | 2 
| Колодка ножевая РП-14-30Л0 24 - о 
| “Шамда неоно вя ТН-0,2-2 | І 5 
| Лампа CMH 10552 ШЕ: 5 
| Вставка плавкая BIT6-7 е I I 
| Транзистор MIB 42 І 
| ІТ a H зистор МПЗ7Ь 3 | 1 
7 ранзистор МПАдА | По | o 
| Ер анзисто р МПАТА | 30 | | 1 
| Телефонный аппарат (без микрофонной груб- | 
ки сс шнуром, розетки и шнура | 
| аммортизаторов,которые уста- | 
| навлизаются ва пульт). І 
| l 
| 
Б SE 


---------- --- - ---------------- --------------------------------------------------------------------- 


= Әб = 


е. 


) ак 


_ Обозначение 


- 


7 7944:400:016-017--- 


284.853.071 ФЕ 


- “ 


-F | Кабель соединительный 


2291 2 


_зоветься клави 


L ОБЩИЕ . УКАЗАНИЯ 


Коммутатор директорский электронный типа ‚ ЕІЗ-25/4 предназначен для 
организация оперативной связи руководителя подразделения с подчиненными ему 
| й ис або- 


слунбами, а таке для связи с коммутаторами RO TOMEX руководителей 

нентами АТС. 20 

| | Пульт коммутатора рассчитан Жа установку В помещении с уровнем шума не 

превышающим 55 дБ. | | 
В комплект коммутатора входят: пульт, шкаф управления, колодка с THe зда- 

ми, выносной микрофон, телефонный аппарат секретаря, BETE ATTA Ta TH абоне 


тов, кабель соединительный (ремонтный) и два вида ручек (типа серьги) для мн 


бания блоков. 
2. УКАЗ АНИЯ МЕР. БЕЗОПАСНОСТИ 
Питгние коммутатора осуществляется от сети переменного тока напряжением 
127, 220 В. Напряжение поступает на вводные клеммы, а затен через предохрани- ж 4 
тель ва выпрямитель, | 
Поскольку напряжение сети является опасным для жизни, при обслуживании 


коммутатора необходимо соблюдать правила. по технике без опасности применительно 
K электроустановкам напряжением до 1000 В, Каркае шкафа должен бытъ заземлен 


‚путем пр: шайки ШИНЫ заземления. К земляному лепестку.. 


| Ремонт блока выпрямителя допускается производить только при отключен- 
ном напряжении сети, 7 
3. ВІЛОЧЕНИЕ 


Шкаф управленыя может быть установлен как. в кроссв УАТС, так и В лобом 
другом подсобном и служебном помещении, ‚Пульт устанавливз=тся на рабочем ‘столе 
руководителя или на приставной тумбе так, чтобы руководителю было удобно поль- 
гатурой и микротелефонвой трубкой. Выносной микрофон должен быть 
установлен на расстоянии не более 0,5 M от руководителя и не менее 1,0 м от 
пульта. | | 

Петед зключением комутатора в сеть переменного тока необходимо: 

І, Заземлить шкаф. 


` А . қ . ке 
үз 


AIG - Автоматическая телефонная станция 


ЈА -. Учрежденческая автоматическая телефонная станция Т, Я 
222, Установить сигнальную лампу на гк стенке. шкафа. | 
2. ны в соответствии с заданным номиналом предохранитель на 
правой стенке шкафа. Бие | 
Зклечение а а тумблером, расположенным на пра вой стенке шкафа. 
При этом должна згораться сигнальная лампа, . | 


| ИИ линии от телефонных аппаратов а также соединительнне ‘линии 
долины заводиться на кросс и затем общим енин кабелем на вводные . 


` гребенки. шкафа. 


‚Допускается подключение линий непосредственно на. ре бенки “BK aa, однако 
такое подключение линий помимо кросса затрудняет. ней абонентских линий 
при возможных изменениях на сети. от 


2. При подключении соединительных линий Через аппарат секретаря необходимо на ла- 


‚тах этих. соединит тельных ЛИНИЙ. снять’ اه ا‎ "a-o" или атас 


“Се -аке.е‏ ا ی م کے ا سے 


4. ПРОВЕРКА СТАБИДИЗИРОВАННОГО ВНПРЯНИТЕЈЯ ^ 


Дая проверки выпрямителя необходимо собрать следуюцур схему. 


Приборы 
Вольтметры: УТ - вольтметр переменного тока на 250 B. 
У2 - вольтметр переменного токг на 100 В. 


ҮзЗ,у4,У5,ү6 - вольтметры постоянного тока на напряжение 
` 15,30, ‚75, 1008 г. 5 


Амперметры: АІ - амперметр переменного тока на 50м. 
_ A2, АЗ, А4, А5 - миллиамперметры постоянного тока на 
0,2; 0,1; 0,1; 0, 05А соответственно | 


Установить напряжение на ҮІ ‘равное : 2208: и снять вольтамперные харак- 
теристики выпрямителей. 
В-привгденной нихе табл. І. приведены ориен mapaso чнне даннне: 


ыы | Е ЕГЕ 2 тааныба I.. 


мы = НН а | к 


Изметение one производится ламповым вольтметром типа 83-13. 


При отклонении напряжения о выпрямителя более, чем 
на+ 0,5 В от 24 В, необходимо проверить правильность включения и исправность 


Pa ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВА ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ 


рове ния устройства гроикогозорлцей связи ссетонт яз проверки тракта 
передачи и тракта приема. 
| Проверка тракта передачи. 

На вход усилителя микрофона, предварительно отпаяв микрофон, подать 
сигнал напряжением минус 65АБ (0,4мВ) частотой 1000 Гц. 


В шкафу управления, в точках включения линий необходимо подключить 
сопротивление 600 Ом и вольтметр. На пульте нажать кнопку соответствующей хи 
нии и патенциометром Қ 2 установить напряжение ОлБ (0,775 8). Величива шапря- 
жения в монтажных точках 2—4 платы усилителя передачи должна составлять 
0, 8=В Рис. (292. 032.338 33) сул Приложение 4 | 


Миллиамперметры постоянного тока; включенные мекду KOETREENMN тояқа- 
ми 5 платы ее передачи и точкой I платы усилителя приема, & такие кежду 


Нис, 6 ( 222. 0022 280 23) С. жеке / 


При уменьшении напряжения на входе чикрофоиного усилителя TOR B 
‘миллиампериетре, включенном между монтаяными точками 9 и ІЗ платы уеклитехя 
передачи должен падать быстрее, чем в миллиамперметге, вклвченкон между. MOR- 
тажными точками 2 платы ыы Вередази и точкой І платы  теилителя приема. 


Проверка тракта, приема 5 о 
На вход любой линии подать сигнал напряжением минус 8,7 2Б (о, 285 В). 
частотой 1000 Гц. На вых оде усилителя приема потенциометром I устаховить на- 
пряжение минус I2AB (0,2 B) на сопротивлении, равном 6 Ом. Динамик при этом 
несбходимо отпаять от точек 8-7 платы усилителя приема. Вольтиетром HOC ТОЯННОГО 
тока проверить напряжение на сопротивлении R22 | платы уеилителя приема. Вольт- 
метр должен показать 152208. 


Р | Проверка режимов транзисторов 


Режимы транзистров проверяются 6 помощью хамнового вольтметра HOC TO- 
ЯНЕОГО ТОКА, 


а) Микрофонный усилитель. см.табл. 2. 


Таблица 2. 


6) Усилитель передачи. см. табл. 3 


Таблица 2, 


| Е 
Оэ (B | 10,1 3 
| Ua (В) ‚2,2 2.1 


в) Уеилитель приема, см, табл. 4 


Таблица 4, 


a A часавага а a E CAIETE ШІ 


Отклонение реальных значений ренимов от указанных в таблице не дол- 
о превышать = 20%. 


5. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ "КОММУТАТОРА 


Проверка. работоспособности коммутатора. включает в га Раво всех 
функциональных. вознохноетей ус тройства,. ығы 


Вызов абонента 5 


| ТТ вызова ‘абон евта кообкодимо. нажать соответствующую клавишу. 

При этом. в. течение. одной секу Aji работает. зум мер, . сйпнализируя еж | 
цепей. ноєылки вызова. Если в течение 13-15 с, абонент. не: поднимает труоку, на 
EH 3 OB . автоматически прекра апаетея. дзя. повторного: вызова хао. өле. Ба oo 
нажать > абохвитекув клавишу | 


ответ абонента. и ‘разговор. 


| ` Получив. Ebi SOB, “абонент ‘снимает. `иикротелефонную р При. этом на. Ы 
пул 1ъте загорается лампа, TT B в соответствующую. ‘абонентскую. клавйӣ-` 
шу; сигнализируя о TOM, то соединения“ C. абонентом установлено. и можно. вести. 
разговор... | ыз | | ил. 4 2 
| оғы Во время разговора. е еее руководитель HORE пользоваться: микро- 
‘фоном и. громкоговорителем' или микротелефонной трубкой. | | | 


При СНЯТИИ a фона трубки устройство Громкоговорищей связи автойати- 
чес КИ отключается. 


Вызов со стороны абонента. 


` Для вызова руководителя абонент снимает микротелефонную трубку. 
При STON в пульте выключается "зуммер", сигнализируя о поступлении вызова, 
а ва пульте мигает лампа в соответ тствуюшей абонентской e 


"Для подключения вызывающего абонента K ‘разговорным шинам, руково- 
дителю необходимо нажать абонентскую клавишу. При Этом лампа в клавише пете- 
стает мигать и загорается ровным светом, сигнализируя об установлении соеди- 
невия. | 


Разъединение 


Разъединение происходит. автоматически. После того как абонент 
полонит трубку. на рычаг своего телефонного аппарата, гаснет лампа в абонект- 
ской клавипе, и выключается устройство громкоговорящей. связи. 


‚Принудительное отключение 


| Если по окончании разговора абонент не положил трубку, иди | В про- 
цессе разговора появилась необходимость отключить абонента от разговорных 
шин, ТО руководитель должен нажать клавищу обцего отключения и связь с або- 
нентом нарушается. 


enciu входящих местных вызовов на аппарат 
| секретаря | 
При отсутствии руководителя секретарь может отвечать со своего 
рабочего места на входящие вызовы, поступающие на пульт. Для этого веобхо- 
димо нажать и отпустить на пульте кнопку Ян. пер.СЕР. 


Работа по соединительннм линиям 


Пти поступлении вызова по соединительной линии работает зуимер 
и загорается соответствующая сигнальная лампа. Для ответа на вызов необхо- 
_ димо сначала СНЯТЬ трубку, а затем нажать кнопку данной соединительной ливих. 


Для ; вызова по commen линии надо снять. микротелефонную 
трубку и нажать кнопку нужной созлинительной линии. 


т. X А РАКТЕРЕНЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИБТОДН ИХ. 
УСТРАНЕНИЯ сведены B таблицу 5 


` Tacama 5 


| Признаки неисправности Вероятная ы аш ` Способ oeo 


Ея Не проходит вызов Я Отсутствует напря- Проверить наличие 
"Е абоненту. _ жение минус 60 В. | напряжения минус 60 В 


yr 
۰ 


Неисправна цепь | и исправность цепей. 
. срабатывания реле | срабатывания. реле РВА 
PBA или реле Fl, | и реле РП. 


E A E PI RO PFE TOTO r reyra ap YY! 


| тизнани неисправности 


о - 
4 С 


| 2, пра. вызове во второнн 


Е абоната не Bar opäe T- 5 


КЕЎ | вя сигнальная JANRA... 


3. При. отсутствии р 
1 абонента вызов ab- 
Қ томатичееви, не mpe- | 
крак naê тоя ЕЕ | 
5, аны He 
1: | олывит` абонента, 2... 
при биятин: трубки. 
| ва пульте. СВЯЗЬ 
| Устанавливается | 


| 5 Рух :сВодитёль. не 
| p OXT абоне нта, 
При снятии трубки. 
‚| связь не устанавли- | 
Е вается. | 


| Вероятная. причина 


4 


| ` Неисправность, 5 
`. вхеме’ теле -вре-: 
||. ‘мени... я 


PBP. 


не. зам rag? NE 
z тройе тво гроко- 
говорящей’ СВЯЗИ; 
1 Произопло жожнов- | 
| срабатывание. реле : |. 


_Веиоправность Teze 


фонвого аппарата . 
абонента, | 


te b я я 


4. 


|. Проёерить исправность |23444 52. 
Е Я цепи’ срабатывания: реле, |. s | 
f PBP > mi | 


|. провести: проверку. . 
4 работы ‘устройства’: Pa rd 
+ громкоговоряцей связи. АА 
Проверить. правильность | · 


- Перегорёла ‘абонент. | Заменить 1 лампу. ` 

ская. лампа. . | 
- 0тбуствует- жапря- 4 
Ж жение минус 10. В, "> 


пн қ 
i ‹ ЕЎ, с. 697 X 
Спов06 ус транения : 
Проверять. наличие. 
Қ Көс жеңісі минус тов. 
i: 


ее‏ ي 


АЕС ЗЛ 


А 5 j م نی سے‎ 2-2” ` 
орали ра сеча © ==> 2 4 


положения’ epore eion- e 


41: ной. чер на Е 


- Исправить и или’ заменить. | 
e ‘аппарат. у 
‚ а боне нта, 


ы 2 е 
Ж > 
` 
- Yy 3 7% А 
1. ОБЩИЕ СВЕ) ЦЕНИ Я. OB ЗЕ TA 
Tyria кость га ҮҮТ ем осниЯ е) а Y е ЧЕ 47 ` ғу т - > 
қоммулатор дноокторсокий әле: TOREN ҚДӘ-25/4 2д1.100.058 
о p 1 у | - وت ج‎ теу 
211; 100 .058-01І 
СОВМ И | 
ИУ Ақы ы) “ы, usidan шақ سے‎ а 
ж А 5, 2 2% е Р 2 - те. д j 
a ~ 
Предириятие-нэготовиталь п/я T-4887 HSJA Y £ 
TAROT помет | ыб а 
e А 357 У BREA р aà 2ه‎ = кене سف‎ А 
2, ОСБОВНЫЗ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И 
- < 
ГА 
ү ете 9т21 E 
Р ХАРАКТЕРИСТИКИ 
73 г. ke а ê шеге ы за түш 2, р 427 2. er 2 3 y 1, К ау „> р га 
<.Е.Позылнасвизова абоненту осуществляется напряхензем нә мене 45 В часто- 
‚> “" a چ‎ В < 3 е ж 4 
- аны 2. к = М р 7% 
але р = Tasai е” = сетих ka м Е = ; р 
той 90 Ii UGUR, Слодованин поонлок нә более Зо. | 
Sa Рак ы o ғ 7 И 
ғ) وگ‎ "Е қар е үтер 4 та Я > ж3 ` " к > 
Z ob o IRTOK: А о?ичеокогд контроля т посылки и и приёма вызова не болвә аб. 
ле Ж a м ғ. %, 0 г. 2 | К as | 
E HDG грали SHAG Поснхки BHS OBA абоденту пон эго ОТСУТСТВИЯ 
. - Ы . - 4 
олы е РЄ. ж зар چ‎ 2$ “3% Я | А 7 
тролеходіт- срба (ға +3) & 
и ж бе іе қа н A | 2 . 
=.4.пощинаньное значение ур parar. на мч actore (1007 о)Та составляет: 
қайы -,% К > т: = - é 2 م‎ = 
г 0. ТИРИ 
HA входе тенлителя м х бона йт . (6540, 5) дБ, 
< “°. - f- - «а= ۰ - 
m е е кеі ыз = <. Я 
. . 2 х р А Ы: 
кз рихохе.збюлитәля HORS eza Ea сопротивления нагр PISKE (60 600+30) Ом 
- | А ж же Ы | o 2 
7 с + 4 j | 
ұла: 2 4 2 ) % г т me | = 
ха ходе убилителя “HARE минус (10:0, 5) дБ, 
ь Жы «3 ” й -. = æ -.. = А М + 
É 173% т г. тұ о умыту wrrr] b Ж манын раға егу ма “99; ғ ғ”? 
на.выкойе усилителя приема на сопротивлении zap; "ки (80, 2) бы м нус 
ж = - a ~ bg Ti | Е < 
(IED ДЕ i “047... . 
еле -у x = ` Ы 5 , . = . - 
оО RATA ыы ын МИ Дан <Й 3 i y 
2.оманорнаньная пнходяаня мощн ность. усилителя приёма на частоте (1000+10)Гд 
ТЕ 1 = № а, - F Ы Гы 
22.2: менее ` Е) ША. ә _ 2 - 
WE ” зік РРР ا ا او‎ р 4 536,8 қз е. > уі к тиб иа | м T و‎ 2; Td 
ГАЙ 6 Пераъескорносль. AMTY O CTO rot характеристики | гояхителя пряёна и 
SIDED ысозлечи В полосв.ча астот 390 -3400 ті не более 3 gB.. 
ғо Т: TÈ нь «е гіт > ыы 
`-’.позфриняент нелинейных пская ения при номинальних выходы уров ва 


чиоточо UCI. FI: E соббветечвующих | кагрузках. не более 82 в усилителе трхейа. х не болә 


Е. а адалынан в ТРОШИ 
SA EBE YOLETZ CODAU: 
“че турчу 2 же; ' % ` | dig Е 
2.8.боноотив Өн же изоляции меклу сетөвнми токоведушичЕ цапяых, 8 токка MOX- 
ЖҒОР ТЕСТЕ ТҰ жек ашаға n қақты и 


ху ными к нәтаниячвектиін TACTO коммут заторов. -HG менее 100 м. 
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2.9.Сотоотивлахив изоллций мәнду цепями соединительных ткені и EFAS 


KILIN частями қозыутачора, а TAKZO между пэпями соединительных линий E сет SERIE TOKO- 
пехуними пепима но менее 100 КОм. 
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Итого по изделут Золото ~ 0, 1309559, Серебро ~ II, 69988 


3 KOM ШЕКТ ПОСТАВКИ 


- g 


l B комплект поставки входит: 
зл. КД2-25/4 в составе 


Te 2R3.624.347 + - Ели. 
шкаф управления 243. 622.137 - І вт. 
колодка с гнездами 213.656. IOI - І ют. 
микрофон с, | - Ти. 
телефонные аппаратын ~24. шт. 
телефонный аппарат секретаря 
272. 184. 003 . - І m. 

3,2. Комплект запасного имущества 
| согласно 241. 100.058 ЗИ - - I K-T 
2,3, Эксплуатационная документация. 
согласно 2дІ. 100.058 ЭД | - I K-T 


8, ОВИДЕТЕЛОТВО 0 ПРИЕМКЕ 
Коммутатор директорский электронный К3-25/4 


2дІ.І00,058 
Заводской номер | 
соответствует техническим условиям ТУ 45-74 210, I10. OCI ТУ 


и признан годным для эксплуатации, 


Дата выпуска — А 729 Т9 г. 


бань з 


Подпись лиц, ответственных за приемку 


. СВИДЕТЕЛЬСТВО 0 КОНСЕРВАНИИ 
Коммутатор директорокий электронный KI3-25/4 241. 100,058 


заводской номер | БЕККЕ 
подвергнут на предприятии ` консервации. 


Наружные поверхности, имеющие цинковые, никелевые и другие покрытия. 
 долкны быть смазаны смазкой пздвознивйй HBE ГОСТ 19537-74 или прурик 


смазочным материалом, обеснечивающии защиту деталей от. коррозии во время 
транспортировки. и хранения. 


` Дата консервации . | | 
Срок консервации: на время транспортирования 
и хранения 


Консервация произвел . 


К.В. 


Издёлие после, консервации принял | 
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6: E 0Б екені . 


Коммутатор диренорокий электронный. KB-25/4 _ 2Д1.100.058 | 


; заводской номер. упакован ‘на предприятий. 6 ЕЕЕ ио Е 


согласно. требовании, предусмотренным конструкторской: ‘документацией. 


Лата упаковки. -r = 
Упаковку' произвел | ко 


"Изделие. после ‘упаковки принял. 


7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОЗИТЕЛЯ 


и. І. Изготовитель тарактирует соответ TBI 1e: коммутатора тре- 


бованиям 17. 45-74 210. 110. OCI ГУ. при соблюдении. условий эксплуатации, „хранения 


И транспортирования. 


Гарантийный срок экоплуатагии коммутаторов-18 месяцев. с 
момента ввода в эксплуатадию. | 
Гарантийный срок хранения-6 месяцев с момента их изготов- 


ления. 


8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ. 


B- случае отказа в работе коммутатора, директорского элөк- 
тронного КДЭ-40/4 ‘или отдельных его узлов. В период гарантийного срока необхо- 


ДИМО составить технически обоснованный акт. о повреждении. 


в акте обязательно указать заводской номер. и. год изделия. 


Все документы направить в адрес предприятия-изготовителя 


Меры, принятые по 


Краткое содержание 
рекламации 


рекламации _ 


идущие Ба Е 


